SIKMINA EKO1 - E60

TECHNICKY LIST
Popis

- vnitrni jednoduché oplasténi Sikminy
Skladba tl. 84 mm

- drevény rosttl. 24 mm
- Ekopanel E60

Doporucené pouziti

- Sikmé podhledy stropnich a
stfesnich konstrukci
- pudni vestavby

Omezeni

- min. Sitka difevéného rostu 120 mm pro zajisténi pozarni odolnosti Sikminy

- spara mezi ekopanely vidy podloZzena dfevénou konstrukci pro zajiSténi pozarni odolnosti
Sikminy

- délka desky ekopanelu musi byt kladena rovnobézné s dfevnym rostem (vldkna slamy v
ekopanelu kladena kolmo na rost)

Technické informace a parametry

POPIS HODNOTA JEDNOTKA | PRAVNI PREDPIS
1x Ekopanel E60
rozméry: tloustka 58 (tolerance +2 mm) | mm
Sitka 1200 mm
délka 1200 - 3200 mm
soucinitel prostupu tepla U* 0,141 W/m?2.K CSN 73 0540-2
fazovy posun 9 hod
pozdarni odolnost REI 45 DP3 EN 13501-2, EN 1365-2
trida reakce na ohen E EN 13501-1

*U = soucinitel prostupu tepla pocitan pouze pro izolaéni materialy (bez korekce tepelnych mostu)
Poznamka
- standardné uvaZovand tepelnd izolace v $ikminé je mineralni tl. 240 mm (min. 20 kg/m3,
A=0,039 W/m.K)
- skladbu ovéfit tepelné technickym vypoctem (priibéh kondenzace vodnich par)
- zpuUsoby dodani a podminky skladovani jsou uvedeny v technickém listu vyrobku
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SIKMINA EKO1 - E60

TECHNICKY LIST

Montdzini postupy

fezani (kotoucova, listovd, pfimocara pila) = olepeni hran

kladeni desek ekopanelu v jedné radé — pouze licovou stranou na vnéjsi povrch ([, TOP )
rozvody instalaci v prostoru instala¢ni mezery (dfevéného rostu)

vyfiznuti otvor( pro elektroinstalace (vykruzovak ¢ 68 mm — KP 64 LD nebo ¢ 73 mm — KU 68
LD, KPRL 68-70 LD)

zavéseni predmétl - zasroubovani vrutl bez predvrtani a hmozdinek

OPLASTENI SIKMINY EKO1 - E60

podminky:
-> nosna konstrukce Sikminy musi byt zrealizovana vidy dle predpisu statického posudku

(osové vzdalenosti prvk(l max. a 1200 mm a jejich profil je predepsan statikem, ktery by
mél posuzovat kazdou konstrukci individualné)
- dle navrhu v projektu vlozit tepelnou izolaci mezi prvky nosné konstrukce Sikminy
(faktor difuzniho odporu tepelné izolace v rozmezi 1-5 a tfida reakce na oheri A1 — A2)
- dodrZet difuzni otevienost skladby dle navrhu projektu

kotveni drevéného rostu v tl. 24 mm:

—> na nosnou konstrukci uréenou pro Sikminu vyrovnat a ukotvit dfevény rost min.
24/120 mm pomoci vrutl EP 5x80 mm s predvrtanim, vidy 2 vruty/spoj
- mezi jednotlivymi roSty dodrZovat rozte¢ 8 800 mm

oplasténi Sikminy EKO1 — E60:
- aplikovat nizko expanzni montazni pénu na sty¢nou plochu difevéného rostu v misté
kladeni ekopanelu
- vloZit ekopanel na pfipravené misto délkou rovnobézné s dfevénym rostem, ekopanel
umistit tak, aby byl dodrZzen poZadavek pohledového kladeni desky (J, TOP )
- priSroubovat ekopanel v plose k difevéné konstrukci rostu pomoci vrutd EP 5x100 mm

s podloZkou EP-P1 (bez pFedvrtani a hmoZdinky) v hustoté 9 vrutl/1 m?

- aplikovat nizko expanzni montazni pénu na sty¢nou plochu difevéného rostu v misté
kladeni dalSiho ekopanelu a na celou volnou hranu ukotveného ekopanelu

-> pfiSroubovat druhy ekopanel v prodlouzeni pfedchoziho pomoci vrutl EP 5x100 mm
s podlozkou EP-P1 (bez pfedvrtani a hmozdinky) v hustoté 9 vrut(i/1 m?

-> systematicky opakovat montdzni postup az na konec plochy sSikminy, kde se posledni
panel Sirkové upravi dle potieby

-> pfipadné spdry dotésnit vioZzenim komprimacnich izolacnich paskl nebo nizko
expanzni montazni pénou

-> jednotlivé fady ekopanell se musi po délce prekladat tzv. na vazbu alespori o 1/3
délky desky, aby nevznikla pribézna spara

- systematicky opakovat montdini postup az na druhy konec obvodové stény, kde se
posledni panel Sitrkové upravi dle potieby
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- poznamka

SIKMINA EKO1 - E60

TECHNICKY LIST

- aplikaci je moZné uvaZovat bez PUR pény — nutno konzultovat s dodavatelem

stavebniho systému
Montazni naradi

- ruéni kotoucova pila (“mafl”)
- pfimocara pila

- vrtacka

- dérovka (vykruZovaci vrtak)
- aku vrtaci Sroubovak

- pistole na PUR pénu

- zveddk na ekopanely

- hdk na prenaseni ekopanell

Spotreba a popis spojovaciho materidlu

Sikmina EKO1 — E60 10 m?

POPIS MATERIALU MNOZSTVi
Drevény rost 24/120 mm 20 bm

Vrut EP 5x80 mm (s predvrtanim) | 56 ks

Vrut EP 5x100 mm 90 ks

Podlozka EP-P1 90 ks

Tepelnd izolace 10 m?

Ekopanel E60 10 m?

Samolepici paska SP 100

1 ks/50 m? dle poctu fez(

Montazni péna 750 ml

vydatnost 1 ks/20 m?
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SIKMINA EKO1 - E60
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Detail feSeni kotveni ekopanelu E60 na rost
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