// EKOPANELY CZ s.r.o.

Jedousov 72, 535 01 Prelouc

tel: +420 466 972 421 fax: +420 466 972 602
e-mail: info@ekopanely.cz
www.ekopanely.cz

EKOPANELYCZ

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢. 1/2013

1. Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku:
Slamova deska

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich vyrobkd
podle I. 11 odst. 4:

Ekopanel VP 01

3. Zamyslené pouziti nebo zamysSlend pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle predpokladu vyrobce:

Triskova (slamovad) deska bez povrchové tpravy pro trvalé zabudovani do staveb pro
nenosné ucely ve tride ohroZeni 1 podle EN 335-3 (suché prostredi) podle EN 13986.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle I. 11 odst. 5
(Vyrobci uvedou na stavebnim vyrobku, nebo neni-li to mozné, na obalu ¢i v dokladu prilozeném ke stavebnimu vyrobku
své jméno ¢i firmu, nebo registrovanou ochrannou zndmku a kontaktni adresu. Adresa musi uvadét jediné misto, na

kterém Ize vyrobce kontaktovat).:

EKOPANELY CZ s.r.o., Jedousov 72, 535 01 Prelouc, Ceskd republika,
DIC: CZ2591 84 60

5. Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plnd moc se vztahuje na
Ukoly uvedené v . 12 odst. 2:

EKOPANELY CZ s.r.o., Jedousov 72, 535 01 Pfelouc, Ceska republika
DIC: CZ2591 84 60

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkl, jak je
uvedeno v priloze V:

Systém 3

7. V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

Vyzkumny a vyvojovy ustav drevarsky, Praha, s.p., NB 1393
proved| posouzeni typu vyrobku podle systému 3

a vydal PROTOKOL O ZKOUSCE TYPU VYROBKU 1393-CPD-0375
(osvédceni o stalosti vlastnosti, osvédCeni o shod fizeni vyroby, zkuSebni/vypoctové protokoly — dle

potreby)
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8. V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano

evropské technické posouzeni:
ETA nebyla vydana

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Vlastnost
Zakladni charakteristiky - technické specifikace
_Ustanoveni Urovné a/nebo
CSN EN 13986 tridy
| o
Odolnost proti starnuti 5.1 NPD EN 13986
(pevnost v ohybu)
Kvalita lepeni - NPD EN 13986
Rozlupcivost (pevnost 54 NPD EN 13986
v tahu)
. El
Unik formaldehydu 5.7 5 EN 13986
2,64 mg/m-h
ur . EN 13501-1
Trida reakce na ohen 5.8 E tl. 60 mm
EN 13986
EN 13986
Propustnost pro vodni pary 5.9 -=9,7 EN ISO 12572 B (23°C, 0/85% relativni
vihkosti)
Vzduchova neprlizvucnost 5.10 NPD EN 13986
Zvukova pohltivost 5.11 NPD EN 13986
i ) EN 13986
Tepelna vodivost 5.12 -5=0,099 W/(m.K)
EN 12664, EN 10456
L, . - vorr EN 13986
Biologicka trvanlivost 5.17 trida pouziti 1
EN 335
Obsah pentachlorfenolu 5.18 < 5 ppm EN 13986

Nebyla pouzita specificka technickd dokumentace podle ¢lanku 37 nebo 38.

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bod 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bod 9.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bod 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Jan Bares — jednatel spolecnosti

V Jedousoveé 1. 7. 2013
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